の に ENVV ロ ロロ :9。。。 


新 製品 プロ フィ ー ル 


3 且 /V 三 


> 結線 に よる > ドラ イブ 方 式 

極限 に まで つき つめ た アン プ の 単体 性 能 を 、 ス ピー カー ケー ブル の さら に 
L-06M \65.000(1 台 ) 先 、 ス ピー カー シス テム の 入力 端子 で 十分 に 発揮 きせ 、 ス ピー カー シス テ 
ム を 1I0022 ド ライ ブ プ す る の が ミド ライ ブ 方 式 で す 。 スピ ー カ ー の 入力 端子 ま 
で 増幅 系 の NF ループ 内 に と 0 込ん だ た め 、 ス ピー カー ケー プル で の ロス と か 、 
スピ ー カ ー の マグ ネッ ト で 発生 する 逆 起 ヒズ ミ な どの 影響 は ほとん ど な く 
な り 、 ク リア ー な 音 を 再生 し ます 。 

パワ フル な 120W 

出 カ トラ ンジ スタ ー に マル チエ ミッ ター、 高 f ト ラン ジス ター を 採用 。 0.005 
以下 の 低 ヒ ズミ 率 で 120W(20Hz 一 20kHz 8 ) を 保証 する ハイ パワ ー ア 
ジン 8 

ハイ スピ ー ド アン プ 

トリ オ の ハイ スピ ー ド 技術 を さら に 推し 進め て 、 ス ルー レー ト や ライ ズ タ 
イム を 大 幅 に 改善 。 オ ー バ ーシュ ー ト や リン ギン グ と 呼ば れる 立ち 上 が り 
時 の 波形 の みだれ を 追放 し て 、 ダ ン ピ ン グ の 効い た 、 切 れ の よい 中 ・ 高 域 
を 再生 し ます 。 

マグ ネ チ ッ ク デ ィ ス トー ショ ン を 追放 し た 非 磁性 体 構 造 

底板 や 育 面 パネ ル に 非 磁 栖 アルミ ダイ キャ スト を 採用 。 ま た トラ ンス は 筐 
体内 に あり ます が 、 新 設計 に より 、 別 筐 体 に し た と 同様 な 効果 を あげ る こ 
と に 成功 。 マ グ ネ チッ ク デ ィ ス トー ショ ン を 抑え て いま す 。 

⑯> ドラ イブ 方 式 の メリ ッ ト を 回 路 内 で も 十分 に 活か し 、「 信号 経 路 」 を 明確 化 
信 天 板 に ハニ カム 型 の 通風 所 を 設け た パワ フル で シャ ー プ な スタ イリ ング 


ドラ イプ ブ ・ モ ノー ラル ・ パ ワー アン プ 


> 結線 に よる シド ライ ブ 方 式 を 採用 。 ス 
ピー カー を 100% ド ライ ブ す る 120W の モ 
ノー ラル ・ パ ワー アン プ !。 L-06M、 ス ピー 
カー ドラ イブ と いう 、 パ ワー アン プ の 根 
本 問題 を 解決 し て 、 オ ー デ ィ オ ・ シ ステ ム 
を 、 さ ら に 高 次 元 へ 導き ます 。 


